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Это оборудование обеспечивает длительное время стабильную температуру, влажность и 
освещение для оценки инвалидности медицины фармацевтической промышленности. Он 
применяется в ускоряющем тесте медицины, тесте на рост, тесте на высокую влажность и 
тесте на высокую освещенность.

Функции:
* Внутренняя камера изготовлена   из высококачественной нержавеющей стали 304, конструкция
с полной дугой, ее легко чистить и обслуживать;
* Уникальная конструкция воздуховода обеспечивает равномерную температуру и влажность в
боксе;
* Удаленный мониторинг через мобильные телефоны и компьютеры;
* Он имеет три уровня функции управления полномочиями пароля;
* Система записи данных может записывать более 1 миллиона единиц данных, даже если сбой
питания,
данные не будут потеряны, их можно экспортировать через U-диск;
* Соответствует национальной фармакопее, GMP, FDA, ICH и другим соответствующим
стандартам для долгосрочных испытаний,
промежуточных испытаний, ускоренных испытаний, со стабильной и надежной работой для 
удовлетворения требований
температуры, влажности, света и других условий окружающей среды в нескольких препаратах . 
тесты.

Камеры испытаний лекарств серии BJPX-MT
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Модель BJPX-MT250

Отображать 7-дюймовый сенсорный ЖК-экран

Емкость 250 л

Темп. Диапазон 5~60°C с подсветкой, 0~60°C без подсветки

Темп. разрешение 0,1°С

Темп. Колебание ± 0,5°С/± 0,1°С

Темп. Единообразие ± 2°С

Диапазон 

регулирования 

влажности
40~95% относительной влажности

Колебания влажности ± 5% относительной влажности

Освещение 0-6000 люкс регулируется

Колебания 

освещенности ±500 люкс

Полки 2 шт. регулируемые

Диапазон времени 1~99 часов

Холодильная система
Система с двойным циклом охлаждения, хладагент R134a, не 

содержащий хлорфторуглеродов

Устройство 

безопасности

Защита от нехватки воды, защита от перегрева, защита от 

перегрузки, защита от перегрузки компрессора

Потребление 2200 Вт

Стандартные 

аксессуары
2 полки, встроенный принтер, тестовое отверстие 30 
мм

Дополнительные 

аксессуары
Система УФ-лампы

Источник питания AC220±22В/50±1Гц
Размер камеры 

(Ш*Г*В)
650*465*830мм

Внешний размер 

(Ш*Г*В)
850*800*1560мм

Размер упаковки 

(Ш*Г*В)
980*930*1715мм

Общий вес 250 кг
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